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: . PO : GriiBe von OPPO Mobile Wie kann ich die auf meinem alten Telefon gespeicherten Daten auf Spezifikationen Funkwellenspezifikationen
Copyright © Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp., Ltd. 2021. All rights reserved. In dieser Anleitung sehen Sie Eterungen zur Benutzung des Mobiltelefons und seinen ein neues iibertragen? e " T Aasama
wichtigsten Funkm_:nen. Weitere Informationen stehen lhnen auch auf der offiziellen Website Mit der Applikation, die OPPO Clone Phone heifit, kinnen Sie Fotos, Videos, Musik, Kontakte, d
OPPO zur Verf Produkt CPH2247 850MH 32,8+1dB
von 2ur Verfigung. Nachrichten, Apps usw. ganz einfach von Ihrem alten Telefon auf das neue tibertragen. z ,S+£105m
1. Wenn es sich bei lhrem bisherigen Telefon um ein nicht von OPPO bezogenes 900MHz 32,8+1dBm
° e Android-Telefon handelt, suchen Sie im Google Play Store nach ,0PPO Clone Phone” und idschi Zoll GSM 800Nz 39.821dBm
o — installieren Sie die App. Sie kénnen auch den untenstehenden QR-Code scannen, um die App Bildschirmparameter 16,64cm (6,55 Zoll) G
zu installieren. Wenn es sich bei lhrem bisherigen Telefon um ein Telefon von OPPO handelt, 1900MHz 29,8+1dBm
brauchen Sie diese App nicht zu installieren. Fiihren Sie dann Clone Phone auf beiden Band 4 >3.521dBm
Telefonen aus und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Abmessungen 160,8x72,5%7,99(mm) WCDMA —
o Bands 1/2/5/6/8/19 24+1dBm
° 4:1 I — o i Bands 1/2/3/4/7/66 23,5+1dBm
% DC 7,74V 2200mAh/17,02Wh(Min) —
; DC 7,74V 2250mAh/17.41Wh(Typ) LTEFDD Bands 5/8/12/17/18/19/20/26/28 238+1dBm
R i i Band 32 /
hitps:// clonephone coloros com/download Batterie (Gleich .
2.Wenn es sich bei lhrem bisherigen Telefon um ein iPhone handelt, fiihren Sie ,Clone Phone” DC 3,87V 4400mAh/17,02Wh(Min) LTETDD Bands 38/39/41 23,5+1dBm
auf Ihrem neuen Telefon aus und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihre DC 3,87V 4500mAh/17,41Wh(Typ)) Band 40 23+1dBm
. ° Daten von Ihrem iCloud-Konto zu migrieren. 15/n8/n20/n28 23.5:1dBm
- Zubehor und Softwareinformationen: 50 Megapixel + 16 Megapixel 5GNRSA 4 "
N ” N B n1/n3/n7/n38/n40/n41 23+1dBm
° ° PY ® Sie erhalten folgendes Standardzubehor: Kamera + 13 Megapixel +2 Megapixel Riickseite 78 23+1.2dBm
1Telefon, 1 Ladegerit, 1 SIM-Auswerfer, 1 USB-Datenkabel, 1 Sicherheitsanleitung, 32 Megapixel Vorderseite —
@ Empfanger & Lautsprecher @ Umgebungslichtsensor © Sub MIC Loch ® NFC 1 Kurzanleitung, 1 Schutzhille. n1/n3/n5/n8/n20/n28/n66 23,5+1dBm
Software-Version: ColorOS V11,3
e ° ® 5  Blte Aktuelle i liber Zubehér und Software finden Sie in der Konformitétserklarung Arbeitstemperatur 0°C-35°C SGNRNSA n7/n38/n40/n41 23+1dBm
© Lautstiirketaste @ In-Display-Fingerabdrucksensor @ Usg-Anschiuss & ensor & Bl (DoC) unter www.oppo.com/en/certification. n77/n78 23+1,2dBm
© Si-kartenhalter © Lautsprecher Kopfhreranschluss (9 Main MIC Loch CESAR | 0808W/ka(KopD Bluetooth 2,4-2,4835GHz. 8,5:+2dBm(EIRP)
So starten Sie das Telef 1,181W/kg(Korper) 2,4G Wi-Fi 2,4-2,4835GHz 16+2dBm(EIRP)
0 starten Sie das Telefon neu _ ¥ £ A7
. . Halten Sie die Einschalttaste und die Taste zur Erhdhung der Lautstérke gleichzeitig gedriickt, SAR-Werte 1,134W/kg(Kopf) 5G Wi-Fi 5:15:5,356Hz; 5,47.5,725GHz 16+2,5dBm(ERP)
QU ick gu ide Jox E H [ C E bis die OPPO-Start-Animation zum Neustarten des Telefons angezeigt wird. FCCSAR | 0,514W/kg(Kérper) 5,725-5,85GHz 10+2,5dBm(EIRP)
R 0,984W/kg(Hotspot) NFC 13,56MHz 42dBuA/m @10m
Rechtliches - L
5212670 V0.1 ‘%& — Die rechtlichen Informationen finden Sie unter: Einstellungen - Uber das Telefon - Rechtliches Hinweis: Die oben genannten SAR-Werte sind die hichsten fiir dieses Gerat gemeldeten Werte.
Greetings from OPPO Mobile How to Transfer Old Mobile Content to a New Mobile Specification Radio Waves Specifications Pozdrowienia od firmy OPPO Mobile Przenoszenie danych ze starego telefonu . o Specyfikacja Specyfikacje dotyczace fal radiowych
This guide will show you how to use the phone and its important functions. You may also You can use OPPO Clone Phone to easily transfer photos, videos, music, contacts, messages, - Skrocona instrukcja obstugi ) Za pomocy oferowane] przez OPPO aplikacji OPPO Clone Phane mozna przeniesc zdjecia, Radio Crestotliwosé Maks, moc wyjéciowa
i i " i N apps, etc from your old phone to the new one. Radio Frequency Max. Output Power W tej instrukcji przedstawiono sposéb korzystania z telefonu i jego waznych funkji. filmy wideo, muzyke, kontakty, wiadomosci, aplikacje itp. ze starego telefonu do nowego. -
visit OPPO official website to get more information about the phone. Pps, bA P! produkt CPH2247
1. If your previous phone was a non-OPPO Android phone, search "OPPO Clone Phone" in the Product CPH2247 850MHZ 32.8+1dBm Wiecej informacji na temat telefonu mozna znalez¢ na oficjalnej witrynie firmy OPPO. 1. Jesi im tel byt telefon z Android innego producenta niz OPPO, 850MHz 32,8+1dBm
o (5] Google Play store and install the app. You can also scan the QR code below to install it. If your o (5 wyszukaj w sklepie Google Play aplikacje ,OPPO Clone Phone” i ja zainstaluj. Mozesz takze 900MHz 32,8+1dBm
previous phone was an OPPO phone, you don't need to install this app. Then run Clone Phone 900MHz 32.8+1dBm ¢ poniz i ¢ aplikacje. Jedli im tel arametry ekranu GSM
o GSM ) 7o zeskanowac ponizszy kod QR, aby aplikacje. Jesli P y " 1800MH:; 29,8+1dBi
on both phones and follow the on-screen instructions. " " 1800MHz 29.8+1dBm . : it : 16 16,64cm(6,55") iz ,8+1dBm
Main screen parameter 16.64cm(6.55' byt telefon OPPO, nie trzeba instalowac aplikacji. Uruchom Clone Phone w obu telefonach i gtownego
P (6557 1900MHz 29,8+1dBm
EFtazE 1900MHz 29.8+1dBm wykonuj instrukcje na ekranie. Sand G s
H " 4 23,5+x1dBm
Band 4 23.5+1dBm wymiary 160,8x72,5%7,99(mm) WCDMA an :
o] — o Joid Dimension 160.8x72.5x7.99(mm) WCDMA Bands 1/2/5/6/8/19 24+1dBm o] o Bands 1/2/5/6/8/19 24=1dBm
hitps:// clonephone coloros com/download Bands 1/2/3/4/7/66 235+1dBm e DC 7,74V 2200mAh/17,02Wh(Min) Bands 1/2/3/4/7/66 235£1dBm
2.1f your previous phone was an iPhone, run "Clone Phone” on your new phone, and follow DC7.74V 2200mAh/17.02Wh(Min) LTEFDD Bands 5/8/12/17/18/19/20/26/28 23.8+1dBm https://i clonephone coloros com/download DC 7,74V 2250mAh/17,41Wh(Typ) LTEFDD Bands 5/8/12/17/18/19/20/26/28 23,8+1dBm
the onscreen instructions to migrate your data from your iCloud account. DC7.7‘.1V 2250mAh/17.41Wh(Typ) Band 32 7 2. Jesli poprzednim telefonem byt iPhone, uruchom aplikacje ,Clone Phone” w nowym bateria (Réwna sie Band 32 /
Accessories and Software Information Battery (Equaling to . Bands 38/39/41 23.551dBm telefonie i postepuj wedtug instrukcji na ekranie, by przenies¢ dane z konta iCloud. DC 3,87V 4400mAh/17,02Wh(Min) Bands 38/39/41 23,5+1dBm
You are provided with the following standard accessories: DC3.87V 4400mAh/17.02Wh(Min) LTETDD — Informacje o akcesoriach i oprogramowaniu DC 3,87V 4500mAh/17,41Wh(Typ)) LTETDD Band 40 23+1dBm
° 1Phone, 1 Charger, 1 USB data cable, 1 Safety Guide, 1 Quick Guide, DC3.87V 4500mAh/17.41Wh(Typ)) Band 40 23+1dBm ° Dommoni s rastemaiace stan darﬂowg ety 4 ' 82038 SaridB
[ 1 SIM Ej Tool, 1P i 3 " - - - 3 n5/n8/n20/n ,5+1dBm
SIM Ejector Tool, 1 Protective ,Case 50Megapixels+16Megapixels+13Megapixels n5/n8/n20/n28 23.5£1dBm 1 telefon, 1adowarka, 1 kabel USB, 1 instrukcja bezpieczeristwa, 50 megapikseli + 16 megapikseli
The product software version is: ColorOS V11.3 C M ixels R 5GNRSA 1/n3/n7/n38/nd0/na1 23+1dB; 1 skr6 instrukca, 1 dzied N a karty SIM, 1 futerat och > B 5GNRSA n1/n3/n7/n38/n40/n41 23+1dBm
o— Lo o————T—o For the most recent information about accessories and software, please see the DoC amera +2Megapixels Rear n1/n3/n7/n38/n40/n +15m o— Lo o— L —o skrocona instruicja, | narzeazie 4o wyciagania karty i, 1 futerai ochronny. aparat +13 megapikseli + 2 megapiksele z tylu 78 23+1,2dB
(Declaration of Conformity) at www.oppo.com/en/certification. 32Megapixels Front n78 23+1.2dBm Odbiomiki gloénik @ Czuinik bl Mikrofon dodatic NFC Wersja oprogramowania: Coloros V11,3 32 megapiksele z przodu n »208m
© Odbiorniki glosnik @ Czujnik zblizeniowy © Mikrofon dodatkowy @ Najnowsze informacje na temat akcesoriéw i oprogramowania mozna znalez¢ w deklaracji n1/n3/n5/n8/n20/n28/n66 23,5+1dBm
© Receiver &Speaker @ Ambient Light Sensor @ Sub MIC ® NFC ) Nn1/n3/n5/n8/n20/n28/n66 23.5+1dBm @ Aparat przedi ® Ljawv:/aéizazasﬂama © Tylny aparat @ Czuiinik temperatury 2godnosci (DoC) na stronie www.oppo.com/en/certification. SGNRNSA G
© Front Camera © Powerkey © RearComera ® Colortemperature Operating temperature | 0°C-35°C SGNRNSA n7/n38/n40/n41 23:1dBm @ o maiamych ® Gnizzdo USBi koloru i ampa biysowa temperatura pracy 0°C35°C n7/n38/nd0/nd1 23£1dBm
© Volume Key @ Screen Fingerprint @ USB Jack sensor &Flash 7778 23+1.2dBm © Klawisz glosnosci @ LEEE IR papiamy stuchawkowe @ Glowny mikrofon n77/n78 23:+1,2dBm
IM ke &Earphone Jack Main MIC +1. kra !
© SIMcard tray © Speaker ® Main AR 0.808W/kg(Head) Bluetooth 3.42.4835GHz 8.5£2dBm(ERP) gTa(a karty SIM LGGtosmF - CESAR ?y?g?wjtg (g.'o'wa) Bluetot:)tf.\ 2,4-2,4835GHz 8,5+2dBm(EIRP)
How to reboot the phone 1.181W/kg(Body) 2.4G Wi-Fi 2.4-2.4835GHz 16+2dBm(EIRP) ;\by ponown‘i‘erll;rluchomié telefon, jednoczesnie naciénij i przytrzymaj przycisk zasilania s, ’ 9(Calo) 2407 ey 16i2ddBm(fIRP))
Press and hold the Power Button and Volume Up Button at the same time until the OPPO X . ¥ 3 ) ) s Lo . ‘ L © wartosci SAR - 5,15-5,35GHz; 5,47-5,725GHz 16+2,5dBm(EIRP)
boot animation s displayed to reboot the phone. SAR Values 1.134W/kg(Head) 5G WiFi 5.15-5.35GHz; 5.47-5.725GHz 16+2.5dBm(EIRP) oraz przycisk zwigkszania gosnosci do czasu wyswietlenia animacji rozruchowej OPPO. FCCSAR é’;?:%tg ?gi‘;Vo")a) 5G Wi-Fi 7355 85GHz 1022.5dBm{ERP)
Regulator FCCSAR | 0.514W/kg(Body) 5.725-5.85GHz 10+2.5dBm(EIRP) Regulacje ccs 09BN iatamot) e Sy A a0
Stegs to sear{h Regulatory : Go to Settings—About Phone—Regulatory 0.984W/kg(Hotspot) NFC 13.56MHz 42dBuA/m @10m Kroki wyszukiwania informacji prawnych : Przejdz do opcji Ustawienia — Informacje o - — 4 - 9 P - - z UA/m @10m
: Note: The SAR values above are the highest values reported for this device. telefonie — Regulacje Uwaga: powyzsze wartosci SAR s ymi W testach tego
OPPO Mobile vous souhaite la bienvenue Comment transférer le contenu d'un ancien téléphone vers un nouveau Paramétres de fonctionnement Spécifications concernant les ondes radio OPPO Mobile ti da il benvenuto Come trasferire dati da un vecchio smartphone ad uno smartphone OPPO Specifiche tecniche Specifiche onde radio
P P P P
Ce guide vous montre comment utiliser le téléphone et décrit ses fonctions importantes. Vous pouvez utiliser OPPO "Clone Phone" afin de transférer facilement photos, vidéos, Radi Fré Pui d i Questa guida illustra I'utilizzo del tuo smartphone OPPO e le sue funzioni principali. In La funzione Clona Telefono di OPPO puo essere usata per trasferire facilmente foto, video, Radi F P "
Vous pouvez également visiter le site officiel d'OPPO pour obtenir plus d'informations sur musique, contacts, messages, applications, etc. depuis votre ancien téléphone vers votre . adio réquence uissance de sortie max. alternativa, & possibile visitare il sito ufficiale di OPPO per avere maggiori informazioni sul musica, contatti, app, ecc. dal vecchio al nuovo telefono. adio requenza otenza uscita max
le téléphone. nouveau téléphone. Modéle CPH2247 850MHz 32,8+1dBm telefono. 1. Se il tuo telefono precedente era un telefono Android non OPPO, cerca "Clona telefono Modello CPH2247 850MHz 32,8+1dBm
o [5) o 1. Si votre appareil précédent était un téléphone Android autre que OPPO, cherchez OPPO" in Google Play Store e installa I'app. Puoi inoltre eseguire la scansione del codice QR di
I'application « OPPO Clone Phone » dans Google Play et installez-la. Vous pouvez aussi lire le GSM 900MHz 32,8+1dBm ° I—— seguito per installarlo. Se il tuo telefono precedente era un telefono OPPO, non & necessario GSM 900MHz 32,8+1dBm
e e code QR ci-dessous pour l'installer. Si votre appareil précédent était un téléphone OPPO, vous Taille de I'écran principal 16,64cm(6,55 pouces) 1800MHz 29,8+1dBm o —| installare questa app. Quindi esegui Clona telefono su entrambi i telefoni e segui le istruzioni Parametri Schermo 16,64cm(6,55 pollici 1800MHz 29,8+1dBm
n'avez pas besoin d'installer cette application. Ensuite, exécutez Clone Phone sur les deux P P P visualizzate. ’ (6,55 b
® 5 3 + X
appareils et suivez les instructions qui s'affichent a I'écran. 1120';:2 iz'ijjgm 19800';AH: ;giiljgm
" : N td m " P anda + m
40 Dimensions 160,8x72,5%7,99(mm) WCDMA Dimensioni 160,8x72,5%7,99(mm) WCDMA -
2 Bands 1/2/5/6/8/19 24+1dBm o Bande 1/2/5/6/8/19 24+1dBm
o] —o 1| —°
e DC 7,74V 2200mAh/17,02Wh(Min) Bands 1/2/3/4/7/66 23,541d6m i o DC 7,74V 2200mAh/17,02Wh(Min) Bande 1/2/3/4/7/66 23,5+1dBm
https://i cloneph \ download LTEFDD Bands 5/8/12/17/18/19/20/26/28 23,8+1dBm https://i clonephone coloros com/download DC 7,74V 2250mAh/17,41Wh(Typ) LTEFDD Bande 5/8/12/17/18/19/20/26/28 23,8+1dBm
ttps://i clonephone coloros com/downloa DC 7,74V 2250mAh/17,41Wh(Typ) Band 2.Seil tuo telefono precedente era un iPhone, esegui "Clona telefono" sul tuo nuovo telefono X ’ ’ ypP)
2. Si votre appareil précédent était un iPhone, exécutez « Clone Phone » sur votre nouveau Batterie (Equivalenta and 32 / e segui le istruzioni su schermo per migrare i tuoi dati dal tuo account iCloud. Batteria (Uguale a Banda 32 /
téléphone et suivez les instructions qui s'affichent a I'écran pour migrer vos données depuis DC 3,87V 4400mAh/17,02Wh(Min) LTETDD Bands 38/39/41 23,5+1dBm DC 3,87V 4400mAh/17,02Wh(Min) LTETDD Bande 38/39/41 23,5+1dBm
\I/o;re comp-te iCloud. \ ) e loaiciel DC 3,87V 4500mAh/17,41Wh(Typ)) Band 40 23+1dBm \I,nformafzioni su accessori e soft\gal(;e DC 3,87V 4500mAh/17,41Wh(Typ)) Banda 40 23+1dBm
o nformations sur les accessoires et le logiciel -~ ‘lengono forniti i seguenti accessori standard:
o Les accessoires standards suivants vous sont ﬂ,u,,ﬁs: 50-mégapixels+16-mégapixels n5/n8/n20/n28 23.5£1dBm N — o 1 telefono, 1 caricabatterie, 1 cavo USB, 1 strumento di esplulsione SIM, Fotocamera posteriore da 50 megapixel NS/n8/n20/n28 23,5+1dBm
o— 1 L[ o 0o— T — o 1 Téléphone, 1 Chargeur, 1 Outil d'éjection SIM, 1 Cable de données USB, Appareil photo +13-mégapixels+2-mégapixels Arriére 5GNRSA n1/n3/n7/n38/n40/n41 23+1dBm 1 guida di sicurezza, 1 guida rapida, 1 custodia protettiva. Camera +16 ixel + 13 1m ixel +2 5GNRSA n1/n3/n7/n38/n40/n41 23+1dBm
1 Guide de sécurité, 1 Guide rapide, 1 coque de protection. 32-mégapixels avant n78 23+1,2dBm o— L—o o ——o Versione software: ColorOS V11,3 . n78 23+1,2dBm
@ Récepteur et © Capteur de proximité @ Microsecondaire @ NFC Version logicielle: Color0S V11,3 @ Ricevit Itoparl 5 di 3 F b MIC NFC Per le informazioni piti recenti su accessori e software, consulta la Dichiarazione di conformita Fotocamera anteriore da 32 —
haut-parleur etde luminosité . gicielle: > - . . . 5 n1/n3/n5/n8/n20/n28/n66 23,5+1dBm icevitore e altoparlante @ Sensore di prossimita - @ Foro su ® kit = >om 4 n1/n3/n5/n8/n20/n28/n66 23,5+1dBm
© Touche marche/arret  ® Appareils photo ® Capteur de température Pour obtenir les informations les plus récentes sur les accessoires et le logiciel, consultez la Température de 0°C-35°C e luminosita ® Fotocamera ® Sensore ditemperatura (DoCQ) all\'indirizzo www.oppo.com/en/certification. 5
@ Appareil photo avant @ Empreinte digrale arriere des couleurs et flash Déclaration de Conformité (DC) sur www.oppo.com/en/certification. fonctionnement 5GNRNSA n7/n38/n40/n41 23+1dBm @ Fotocamerafrontale @ Tasto diaccensione  © 2 ICETE colore e flash Temperatura di utilizzo 0°C-35°C SGNRNSA n7/n38/n40/n41 23+1dBm
© Touches volume <ot @ prise USB et casque @ Micto principal - n77/n78 23+1,2dBm © Tastivolume @iprontadgtle o ecufie ©MICprincpale "77/n78 231,2dBm
© Trappe dinsersion SIM @ Haut parleur DAS téte (0.808Wkg) Bluetooth 2,4-2,4835GHz 8,5+2dBm(EIRP) Vassoio dell SIM @ Altopar Bl h 2,4-2,4835GH 8,5+2dBm(EIRP)
> re CE SAR DAS tronc (1,181W/kg) 4-2, 5+ © Vassoio della carta @ Altoparlante CESAR 0,808W/kg (Testa) uetoot ,4-2; z ,5+2dBm(EIRP)
ﬁo‘mmenlt rzdeman{'ﬁrer le zel/ep!wnde | N oncés simuans ) val DAS DAS membres (2,711W/kg) 2,4G Wi-Fi 2,4-2,4835GHz 16+2dBm(EIRP) Come riavviare il telefono 1,181W/kg (Corpo) 2,4G Wi-Fi 2,4-2,4835GHz 16+2dBm(EIRP)
laintenez les boutons de marche/arrét et de volume haut enfoncés simultanément jusqu'a aleurs . ) . " . . - . " : - N ¥
ce que I'animation de démarrage OPPO s'affiche pour redémarrer le téléphone. 1,134W/kg (Téte) 5GWiFi 5,15-5,35GHz; 5,47-5,725GHz 16+2,5dBm(EIRP) Tene:je premuti .contl.empl?ra(\earr?entell)g;l(ljsann .TI .accensl;ore ‘e ?I aumento del volume fino a Valori SAR 1,134W/kg (Testa) 5GWirFi 5,15-5,35GHz; 5,47-5,725GHz 16+2,5dBm(EIRP)
Réglementaire FCCSAR | 0,514W/kg (Corps) 5,725-5,85GHz 10+2,5dBm(EIRP) ?“fa" o non st ".'Sli‘a 'Zzla. animazione peril riavvio del telefono. FCCSAR | 0,514W/kg Corpo) 5,725-5,85GHz 10+2,5dBm(EIRP)
s i sal . Accédez 3 0,984W/kg (Point chaud) NFC 13,56MHz 42dBuA/m @10m nformazioni Legali 0,984W/kg (Punto di accesso) NFC 13,56MHz 42dBuA/m @10m
(Eslape}‘s a Su""i Polur rechercher a :Accédeza —Aproposdu N 9 TR ” " u Passaggi per la ricerca delle normative : vai su Impostazioni — info telefono — uA/m @
éléphone — Réglementation Remarque : Les valeurs DAS sont les valeurs les plus élevées signalées pour cet appareil. Regolamentazione Nota: i valori SAR riportati sono i valori piu alti per il dispositivo.
Bienvenido a OPPO Mobile Cémo transferir c id i a su nuevo teléf Especificaciones técnicas Especificaciones de ondas de radio Saudagoes da OPPO Mobile Como Transferir Contetido do Antigo Telefone para um Novo Especificagdes Especificagdes das Ondas de Radio
Esta guia le mostrara el uso del teléfono ademas de sus funciones mas importantes.También, Puede utilizar la funcién de OPPO “Clonar Teléfono” para transferir rapidamente sus Radi 3 n b 12 max. de salid Este guia ird mostrar-lhe como utilizar o telefone e as suas funces importantes. Vocé também Vocé pode usar a funcao OPPO “Clone Phone” para transferir rapidamente os seus fotos, — ——— — -
puede visitar nuestra pagina web oficial de OPPO donde obtendra mayor informacion sobre fotos, videos, msica, contactos y aplicaciones a su nuevo teléfono. Para ello, siga estos pasos: Producto CPH2247 adio recuencia otencia max. de salida pode visitar o site oficial da OPPO para obter mais informacdes sobre o telefone. videos, msicas, Contactos e aplicacdes para o seu novo telefone. Para fazer isso, execute as Radio frequiéncia Poténcia de saida
el mismo. 1.1 su teléfono antiguo es un teléfono Android de otra marca, descargue la aplicacién rodu 850MHz 32,8+1dBm ° o ° T e < antigo & um telefone Android de marca diferente,faca o download da Produto CPH2247 850MHz 32,8+1dBm
PY ° “C.vPPOICI‘one Phone" desde Play Store, 0 escanee el codigo QR a continuacion para descargarlo &M 900MHz 32,8+1dBm ° T‘ I A aplicacao "OPPO Clone Phone" na Play Store, ou digitalize o cédigo OR abaixo para o GSM 900MHz 32,8+1dBm
o—| einstalarlo. EeAzE Tamaro de la pantalla 16,64cm(6,55Pulgadas) 1800MHz 29,8+1dBm descarregar e instalar. - Parametro do ecra principal 16,64cm(6,55") 1800MHz 29,8+1dBm
3 1900MHz 29,8+1dBm ® T 1900MHz 29,8+1dBm
2 % ,
i g Dimensiones 160,8x72,5%7,99(mm) WCDMA Bands 33275?6/8/1 5 2234?1111?: i Dimensio 160,8x72,5%7,99(mm) WCDMA Banda 4 23,5+1dBm
o] o https://i clonephone coloros com/download Bands 1/2/3/4/7/66 23 5_+1 dBm ° 4[1 —o https://i clonephone coloros com/download 2::3:2 xigﬁgéz 2234511'?:;11
2.Sielteléfono antiguo es un teléfono OPPO, no necesita instalar a aplicacion ya que esta DC 7,74V 2200mAn/17,02Wh(Min) LTEFDD Bands 5/8/12/17/18/19/20/26/28 23,8+1dBm 2.Se o telefone antigo for um telefone OPPO, no ¢ necessério instalar a aplicaggo, uma vez DC 7,7V 2200mAN/17,020h(Min) LTEFDD | _Bandas 5/8/12/17/18/19/20/26/28 2381dBm
instalada por defecto, abra la aplicacion y siga las instrucciones en pantalla para continuar. DC 7,74V 2250mAh/17,41Wh(Typ) que jd estd instalada por defeito, abra a aplicagio e siga as instrugdes no ecra para continuar. DC 7,74V 2250mAh/17,41Wh(Typ) OF
3. Si su teléfono antiguo es un iPhone, abra directamente "OPPO Clone Phone" en su Bateria (Igual a Band 32 / 3.Se 0 seu telefone antigo é um iPhone, abra "OPPO Clone Phone" directamente no seu novo Bateria (Igual a Banda32 /
nuevoteléfono y siga las instrucciones en pantalla para iniciar sesién en su cuenta de DC 3,87V 4400mAh/17,02Wh(Min) LTETDD Bands 38/39/41 23,5+1dBm :ielre‘fqne eNsiga as instrugéeds no ecra para Tni;iar sessao na's\.g?i conta iC!oLéd S.sincr.opizar B DC 3,87V 4400mAh/17,02Wh(Min) Bandas 38/39/41 23,5:1dBm
\dCeIg::é'.:;::Sr}().nz:rnf:]:?/:s. Recuerde que no todos los elementos pueden ser transferidos DC 3,87V 4500mAh/17,41Wh(Typ)) Band 40 23+1dBm arc\di)ri?iss. lote que nem todos os artigos podem ser transferidos a partir de dispositivos nao DC 3,87V 4500mAh/1741Wh(Typ)) LTETDD Banda 40 >351dBm
i itive roid. e "
| n5/n8/n20/n28 23,5+1dBm 9 5 ri
P @ Informacién de los accesorios y el software Cuadruple camara trasera de 50 Mpx 5GNRSA Informacdes sobre acessérios e software 50 Megapisels + 16 Megapixels n5/n8/n20/n28 23,5+1dBm
- . . n1/n3/n7/n38/n40/n41 23+1dBm T 0O pacote comercial inclui: N A . 5GNRSA n1/n3/n7/n38/n40/n41 23+1dBm
El paquete comercial incluye: Camara + 16 Mpx + 13 Mpx + 2 Mpx. o (] @ [ . Camara + 13 Megapixels + 2 Megapixels Traseiro
°o— ——o o — T T—o 1Teléfono, 1 Cargador, 1 Cable USB-C, 1 Guia de seguridad, 1 Guia répida, Camara delantera de 32 Mpx. n78 23+1,2dBm © Receptor ealtifalante @ Sensorde © Microfone secundirio ® NFC 1 Telefone, 1 Carregador, 1 Cabo de dados USB, 1 Guia de seguranca, 32 Megapisels Frente n78 23%1,2dBm
- - ; - P! 1 Guia rapido, 1 Ferramenta ejectora SIM, 1 Mala protectora. 9ap
1 Herramienta de extraccion de tarjeta SIM, 1 Funda protectora. n1/n3/n5/n8/n20/n28/n66 23,5+1dBm proximidade e luz A n1/n3/n5/n8/n20/n28/n66 23,5+1dBm
© Receptor y Altavoz @ Sensor de proximidad y luz @ Microfono secundario @ NFC Version de software: Coloros V11,3 T - @ Camara frontal o ® Camara traseira ® Sensor WB flash Versao do software: ColorOS V11,3 2
° * ! ware: ColorOS V11,3 emperatura de oc_3c0 5GNRNSA n7/n38/n40/n41 23+1dBm @ Botao ligar/desligar altimas i 5 Sri 5 Temperatura de 5GNRNSA d
@ Camara frontal @ Botén encendido/apagado @ Cémara trasera ® Sensor WBy Flash Para obtener la informacion mas reciente sobre accesorios y software, consulta la funcionamiento 0°C-35°C © Botio de volume S de digital X o Para obter as lltimas informacGes sobre acessérios e software, consulte a Declaragao de fonct 0°C-35°C n7/n38/n40/n41 23+1dBm
@ Botones devolumen @ Sensor de huella @ Puerto USB-C @ Micrsfono principal Declaracién de conformidad (DoC) en www.oppo.com/en/certification. n77/n78 23+1,2dBm 0 Sensordedigial @ Entrada de USB @ Wicrofone principal Conformidade (DoC) em www.oppo.com/en/certification. uncionamento n77/n78 23+1,2dBm
© Bandeja de a tajeta M. @ Altavoz 0,808W/kg(Cabeza) Bluetooth 2,4-2,4835GHz 8,5+2dBm(EIRP) O Fortasit O Aifante 0,808W/kg(Cab Bluetooth 2,4-2,4835GHz 8,5+2dBm(EIRP)
CESAR | 1 ig1wkg(c i CESAR | TiomWiaCons o
Cémo forzar el reinicio del teléfono ' 9(Cuerpo) 24G WirFi 2/4-2,4835GHz 16+2dBm(EIRP) Como Reiniciar o telefone 1,181W/kg(Corpo) 2,4G WiFi 2,4-2,4835GHz 16+2dBm(EIRP)
ya.nt.er\gz p{)e;ir;:gados :os botTnes.d.e chlen?’i}:lo y Vol (+) hasta que aparezca la animacion Valores SAR 1,134W/kg(Cabeza) SGWiFi 5,15-5,35GHz; 5,47-5,725GHz 16+2,5dBm(EIRP) Pressione e mantenha apertado o botéo on/off e 0 botéo Volume (+) a0 mesmo Valores SAR 1,134W/kg(Cabeca) SGWiFi 5,15-5,35GHz; 5,47-5,725GHz 16+2,5dBm(EIRP)
le inicio de para forzar el renicio del teléfono. FCCSAR | 0/514W/kg(Cuerpo) 5,725-5,85GHz 10+2,5dBm(EIRP) tempo até que a animagéo de inicializagio OPPO seja exibida para reiniciar o telefone. FCCSAR | 0,514W/kg(Corpo) 5,725-5,85GHz 10+2,5dBm(EIRP)
Regulacién 0,984W/kg(Hotspot) NFC 13,56MHz 42dBuA/m @10m Regulamento 0,984W/kg(Ponto de acesso) NFC 13,56MHz 42dBuA/m @10m
Pasos para buscar Regulacion, dirijase a: Ajustes — Informacion del teléfono — Regulacion Nota: Los valores de SAR anteriores son los mayores registrados para este dispositivo. Para encontrar o Regulamento vé a: Definigdes - Informacbes do telefone - Regulamento Nota: Os valores SAR acima sio os valores mais altos reportados para este dispositivo.
Welkom bij OPPO mobile Gegevens overzetten van een oud toestel naar een nieuwe OPPO Specificaties Specificaties radiogolven OPPO ysanbi ¢ it paxmer Ecki b caK’ KaHa ¢ Kanaii xi6epyre TexHuKanbIK cunatrama PagnoTonksiHaapablH cunaTtamacs!
In de;e beknopte handleiqing vindt u informatie over het gebruik van de___telefoon_en belangrijke smartphone Radio Frequentic Max. uitgangsvermogen Byn HyckaynbiK TenedoHAb! Naiianany osnbiH XaHE OHbIH MaHbl3fbl 6 P — v
functies ervan. Voor meer informatie kunt u ook altid terecht op de officiéle website van OPPO. Met OPPO Telefoon Klonen zet u gemakkelijk en snel data over van uw oude toestel naar uw Product CPH2247 a : L20eNg 9 KepCeTea. COHbIMeH KaTap, TefleoH Typan Ke6ipek aknapar any ywin OPPO pecwin OPPO Clone Phone i ecKi TenedoHHaH KaHa Tenedonra boTocypeTTepH ) aavoTonKbIH Kuinik aKc. whifbIC kyat
o——— ——o 0 — nieuwe OPPO smartphone. 850MHz 32,8+1dBm CaiTbiHa KIpiHi3. i i inepa T.6. OHaih TachiManaay Srim CPH2247 850MHz 32,8+1dBm
o —i- 1. Als uw vorige telefoon een Android-telefoon van een andere fabrikant dan OPPO was, zoek GsM 900MHz 32,8+1dBm 0——— —®6 YWiH naiiganaxyra 6onagbl. 900MHz 32,8+1dBm
® dan naar 'OPPO Telefoon klonen' in de Google Play Store en installeer de app. U kunt ook de Schermafmetingen 6,55"(16,64cm) 1800MHz 29,8+1dBm o — 1. AnabiHFbl TenedoHbiHbI3 OPPO mapkanbl emec Android TenedoH 6onca, Google Play SKpaH 16,64cM(6,55a10iiM) GSM 1800MHz 29,8+1dBm
onderstaande QR-code scannen om de app te installeren. Als uw vorige telefoon wel een nykeHiHeH «<OPPO Clone Phone» fereHpi isgen, KonaaH6aHbl OpHaTbIHbi3. OHbl OpHATY YiliH " el —
1900MHz 29,8+1dBm 1900MHz 29,8+1dBm
OPPO-telefoon was, hoeft u deze app niet te installeren. Voer vervolgens Telefoon klonen uit Band Temenaeri QR koaTb ckaHepneyre ae 6onaabl. AnfbiHFbI TenedoHbiHbI3 OPPO MapKanbi s
op beide telefoons en volg de instructies op het scherm. Afmetingen 160,8%72,5x7,99(mm) WCDMA nd 4 23,5+1dBm TenedoH 6onica, 6yn KongaHGaHbl OpHaTYbIHbI3AIbIH KaxeTi oK. CoaaH Keviii Clone Phone " Band 4 23,5+1dBm
® —o 9 e Bands 1/2/5/6/8/19 24+1dBm 1H exi Tenegomra Kocsin, Hyc op! Onuent 1008T257,95m) eoma Bands 1/2/5/6/8/19 24+1dBm
" bl 1! , SKPaH: |AaH —
] 4:1 — o :
DC7,74¥ 2200mAN/17,02Wh(Mir) LTEFDD Band 53/2?;/11/72//13 g‘/‘g//i?)/zs/zs ;:Ztl gzm DC 7,74V 2200MACaF/17,02BTCaF(Min) Bands 112/o /417,66 2541d5m
ands ,8+1dBm . .
(i DC 7,74V 2250mAN/1741Wh(Typ) P ) DC 7,74V 2250MAGa#/17.41BTCar Typ) LTEFDD Bands 5/8/12/17/18/19/20/26/28 23,8+1dBm
https://i clonephone coloros com/download Accu (Gelijk aan : da” e m e Batapest (Gelijk aan Band 32 /
2. Als uw vorige telefoon een iPhone was, voer Telefoon klonen' dan uit op uw nieuwe telefoon DC 3,87V 4400mAh/17,02Wh(Min) ands 38/39/41 23,5+1dBm https://i clonephone coloros com/download ' Bands 38/39/41 23,521dBm
- | en volg de instructies op het scherm om uw gegevens uit uw iCloud-account te migreren. LTETDD 2. AnpibiHFbl TenedoHbiHbI3 iPhone 6onca, xaHa «Tened KnoHpay» bIH DC 3,87V 4400MAcar/17,02BTCaF(Min) LTETDD
° ! s DC 3,87V 4500mAh/17,41Wh(Typ)) Band 40 23+1dBm ’ o neQOH/ DC 3,87V 4500MACaF/17,41BTcar(Typ)) Band 40 23+1dBm
Informa“e over accessoires en suftwal’e 15/n8/n20/n28 23,541 dBm S | o icke Kocbin, aepekTepAi iCloud akkayHTbIHaH KeLWipy YuwiH SKpaHAafbl HYCKaynapAbl OpbiHAAHbI3 5/n8/n20/n28 >3.51dBm
o— T T o o— T T— o U krijgt de volgende accessoires standaard meegeleverd: 50 Megapixel + 16 Megapixel + 13 Megapixel N APTKbI: 50 MeranuKkcenb +16 Meranukcens —
Ttelefoon, 1 oplader, 1 usb 1 veiligheidsgids, 1 handleidi c +2 Megapiel Achtercamera SGNRSA n1/n3/n7/n38/nd0/nd1 23+1dBm Kepek- *acakrama " 5GNRSA n1/n3/n7/n38/n40/n41 23+1dBm
@Ontvangeren @ Nabijheids-en @ secundaire microfoon @ NFC elefoon, 1 oplader, beknopte handleiding, amera 9apixe Achtercame 78 234124 e—J1 [——o o——— T —o €peK-KapakTap XaHe bar K xa Typanbi aknapar Kamepa +13 Meranvkcenb+2 Meranukcens
Juidspreker lichtsensor 1 hap, 1 besc hoes. 32 Megapixel Voorcamera n +1,2dBm Ciare keneci cTaHaapTThl kepek-xapakTap Gepineai: AnablHFbI: 32 Meranukcens n78 23+1,2dBm
OVormen @ Lichisensor @ Achtercamera ® K Colaros V113 11/n3/n5/n8/n20/n28/n66 23,51dBm © uavne i S 1 KopFaHbILL KanTamace, 1 TenledoH, 1 sapsaTarsiw, 1 USB aepexrep kaber, 1/n3/n5/n8/n20/n28/nG6 23.5:1dBm
y @ Vingerafdrukscanner @ USB & Raadpleeg de conformiteitsverklaring (DoC) op www.oppo.com/en/certification voor de meest . . o 5GNR NSA n7/n38/n40/n41 23+1dBm @ AnabiHFb Kamepa . @ ApTKbl Kamepa @® Tyc TemMnepaTypachiHbiH 1 kayincisaik Hyckaynbifbl, 1 Kbickawa HyckaynbiFbl, 1 SIM whiFapy Kypanbi. o o
© Volume-toets onder het scherm hoofdtelefoonaansluiting @ Hoofd microfoon recente informatie over accessoires en software. Gebruikstemperatuur 0°C-35%C © Aui6bic aeHreit nepheci o zya' " @ UsBxoe xynakacnan PP SKapken OHimHiH 6aFapnamansIk xacaktamacsi: ColorOS V11,3 KyMmbic Temnepatypace! 0°C-35°C SGNRNSA n7/n38/nd0/n41 23+1dBm
O Simkaarthouder @ Speaker n77/n78 23:1,2dBm o O 3wan cycar i b @ Heriari makpodbon Kep aKTap MeH 6aFaap IK KacaKTama Typanbi eH xaHa aKnaparTbl n77/n78 23+1,2dBm
De telefoon opnieuw opstarten 0,808W/kg(Hoofd) Bluetooth 2,4-2,4835GHz 8,5:2dBm(EIRP) QsmpR @R @ Anae Www.0ppo.com/en/certification caiibirar DoC (CaiikecTik Aeknapauysicei) Geniminer 0,808 W/kg(6ac, Bluetooth 2,4-2,4835GHz 8,5:2dBm(EIRP)
p p CESAR piioo = CESAR | 9808Wikg(Gac)
Als u de telefoon opnieuw wilt opstarten, moet u de aan/uit-knop en de knop waarmee u Specifieke 1,181W/kg(Lichaam) 2,4G Wi-Fi 2,4-2,4835GHz 16+2dBm(EIRP) TenedoHab! ewipin-Kocy Xonbi KapaHpi3. X 1,181W/kg(aeHe) 2,4G Wi-Fi 2,4-2,4835GHz 16+2dBm(EIRP)
zfstpY:yluvn;fs?;iggir kunt zetten, gelijktijdig indrukken tot de OPPO-opstartanimatie op het absorptiesnelheid 1,134W/kg(Hoofd) SGWiFi 5,15-5,35GHz; 5,47-5,725GHz 16:2,5dBm(EIRP) Teneponpel ewipin-Kocy yuit, Kyat nepreci men [lbiGbicTbi apTTbipy neprecin OPPO icke SAR MaHaepi 1,134W/kg(Hoofd) SGWiF 5,15-5,35GHz; 5,47-5,725GHz 16+2,5dBm(EIRP)
Regelgeving (SAR) FCCSAR | 0,514W/kg(Lichaam) 5,725-5,85GHz 10+2,5dBm(EIRP) KOCbiNly aHMMAUMACH] KOpCeTifreHue 6achin TyYpbiHbI3. FCC SAR 0'514W/kg(Lichaam) 5,725-5,85GHz 10+2,5dBm(EIRP)
Stappen om te zoeken naar regelgeving: Ga naar Instellingen — info over telefoon — 0.984W/kg(Hotspot) NFC 13,56MHz 42dBuA/m @10m Ynri B 0,984W/kg(Hotspot) NFC 13,56MHz 42dBuA/m @10m
Regelgeving Opmerkintg: dde SAR-waarden hierboven zijn de maximale waarden die voor dit apparaat zijn Yarini i3ney kanamaape!: Bantaynapra - Tenedo Typans! - Yarini EckepTne: Xorapblaarsl SAR MaHAepi 0Cbl KypbINFbl YLLIH MOMIMAGNIEH €H XoFaps!
gerapporteerd. MaHaep Gonbin Tabbinaabl.
Salutari de la OPPO Mobile! Cum sa transferati date de pe un telefon mobil vechi pe unul nou Specificatii Specificatii unde radio ™ The N-Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries.
Acest ghid furnizeaza indicatii asupra utilizarii telefonului si a functiilor sale principale. Pentru Puteti utiliza aplicatia Clona telefon OPPO pentru a transfera cu usurinta fotografii, clipuri " - — . . . .
mai multe informatii despre telefon, accesati site-ul oficial OPPO. video, muzicé, contacte, mesaje, aplicatii etc. de pe vechiul telefon pe cel nou. Radio Frecventa Max. Putere de iesire N-Mark est une marque de NFC Forum, Inc. déposée aux Etats-Unis et dans d'autres pays.
1. Dacé telefonul anterior a fost un telefon non-OPPO Android, cautati ,OPPO Clone Phone Produs CPH2247 850MHz 32,8+1dBm
e———— —®o (Clonare telefon OPPO)” in Magazinul Play si instalati aplicatia. De asemenea, puteti scana 900MH. 32.821dB N-Mark es una marca comercial o registrada de NFC Forum, Inc. en los Estados Unidos de América y otros paises.
o codul QR de mai jos pentru a o instala. Daca telefonul anterior a fost un telefon OPPO, nu GSM z ,.8+1d5m
trebuie sa instalati aplicatia. Rulati Clonare telefon pe ambele telefoane i urmati instructiunile Parametri ecran principal 16,64cm(6,55 Inch.) 1800MHz 29,8+1dBm Het N-merk is een handelsmerk of een gedeponeerd handelsmerk van NFC Forum, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen.
de pe ecran. T900MHz 29,8+1dBm ¢ o
3 Logo-ul sub forma de N este marca comerciala sau marca comerciala inregistratd a NFC Forum, Inc. in SUA si in alte tari.
Dimensiuni 160,8x72,5%7,99(mm) WCDMA - 'ia/;?:/z/s/w Z;i 111::33“1 9 9 ; ’
L 4[1 —o Benz! AT — 3 m Das N-Zeichen ist in den Vereinigten Staaten und in anderen Ldndern eine Handelsmarke oder registrierte Handelsmarke der NFC Forum, Inc.
feliee DC 7,74V 2200mAh/17,02Wh(Min) _Benzl 1/2/3/4/7/66 23,541dBm ) ) ; ) ) - .
https:/i clonephone coloros com/download DC 7,74V 2250mAh/17,41Wh(Typ) LTEFDD Benzi 5/8/12/1 7/1 8/19/20/26/28 23,8+1dBm N-Mark jest znakiem towarowym lub zastrzezonym znakiem towarowym NFC Forum, Inc. w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach.
2. Daci telefonul anterior a fost un iPhone, rulati ,Clonare telefon” pe noul telefon si urmati Baterie (Egaland cu 5 Ba‘nda 32 / N-Mark & un marchio o marchio registrato di NFC Forum, Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi.
instructiunile de pe ecran pentru a migra datele din contul iCloud. DC 3,87V 4400mAh/17,02Wh(Min) LTETDD Benzi 38/39/41 23,5+1dBm
o1 e Informatii accesorii si software DC 3,87V 4500mAh/17,41Wh(Typ)) Banda 40 23+1dBm N-Mark é uma marca comercial ou marca registada da NFC Forum, Inc. nos Estados Unidos da América e em outros paises.
Ambalajul contine urmatoarele accesorii standard: e o Nn5/n8/n20/n28 23,5+1dBm
° ° Py =T ® 1 telefon, 1incarctor, 1 cablu de date USB, 1 ghid de siguranta, 50 Megaplxgll ﬂﬁ MEQaP'X§|| X 5GNRSA n1/n3/n7/n38/n40/n41 23+1dBm N-Mark - Amepuka Kypama LLitatrapeiHaars xeHe 6acka enaepaeri NFC Forum, Inc. komnaHusickiHbIH caya Genrici Hemece TipkenreH cayaa Genrici.
1 ghid rapid de utilizare, 1 dispozitiv extragere cartela SIM, 1 husa de protectie. Camera + 13 Mapapixeli + 2 Mapapixeli Spate
@ Receptor &difuzor © Senzor de proximitate @ Microfon secundar @ NFC Versiune software: ColorOS V11,3 32 Megapixeli fatd n78 23+1,2dBm
@ Camers frontala st luming ® Camerd din spat Senzor det " Pentru cele mai recente informatii despre accesorii si software, consultati Declaratia de Nn1/n3/n5/n8/n20/n28/n66 23,5+1dBm
amera frontala © Tasta de pornire amerd dinspate - @ Senzor de temperaturi conformitate (DoC) la www.oppo.com/en/certification. Temperatura in 0°C-35°C 5GNRNSA 17/n38/n40/nd1 23+1dBm
@ Tasta volum @ Amprenta ® Jack USB si Jack timpul functionarii 1238,
©Tava pentrucartela SV @ Difuzor pentru casti @ Microfon principal n77/n78 23+1,2dBm
avapentru cartela 120! CEsAR | 0:808Wikg (Cap) Bluetooth 2,4-2,4835GHz 8,5+2dBm(EIRP)
Cum s reporniti telefonul . 1,181W/kg (Corp) 2,4G Wi-Fi 2,4-2,4835GHz 16+2dBm(EIRP)
Pentru a reporni telefonul, apasati simultan pe butonul de pornire si pe butonul de mérire Valori SAR 1,134W/kg (Cap) SGWiFi 5,15-5,35GHz; 5,47-5,725GHz 16+2,5dBm(EIRP)
volum péana cand ecranul afiseaza animatia de repornire OPPO. FCC SAR 0,514W/kg (Corp) 5,725-5,85GHz 10+2,5dBm(EIRP)
Reglementare 0,984W/kg (Hotspot) NFC 13,56MHz 42dBuA/m @10m
Pasii pentru a cauta Reglementarea : Accesati Setari - Despre telefon - Regulamentar Noté: Valorile SAR de mai sus sunt cele mai mari valori raportate pentru acest dispozitiv.
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